
MISTRAL 2100

Prix : 14290.00 € HT soit à 17 148,00 € TTC

Mistral 2100

DESCRIPTION

Laminateur MISTRAL 2100. Laminateur a froid avec rouleau supérieur chauffant grand format
Laminateur à froid 2.10m (rouleau supérieur chauffant.)

Avec ses 2,10 mètres, Mistral 2000 HR conserve la même facilité d utilisation et de mise en oeuvre que
les autres modèle de la gamme.
Seule machine du marché en largeur de 2 mètre dans cette plage de prix, Mistral 2100 permet d
encapsuler en un passage et d utiliser en position inférieure un film adhésif double face avec double
protecteur.

Utilisation de films à froid pour:
- lamination simple face.
- Lamination recto et application d un film double face au dos simultanément.
- Encapsultation
- Montage sur tout type de support.
- Adhésivage de tout type de support.

La table d introduction pivotante facilite l installation des bobines de film sur la machine. Couplée à un dispositif de sécurité, la
machine se trouve en arrêt complet lors du chargement de ces films.

Le rouleau supérieur de Mistral 2100 chauffe ke film de 20 à 60°C pour en accélérer la polymérisation sur le document,
éliminant ainsi les micro-bulles rencontrées habituellement sans chauffe.

En adéquation avec les derniers traceurs de très grand format, Mistral 2100 apporte une réponse adaptée pour tout travail de
finition jusqu à une largeur de 2,10 mètres sans raccord.

Ré-enrouleur électrique de documents en série : cet accessoire facilité la manutention des documents plastifiés avant finition,
et s avère particulièrement utilie lors de travaux en série.

CARACTéRISTIQUE



Epaisseur max doc + support : 50mm
Largeur max de travail : 216cm
Largeur max des bobines de film : 208cm
Longueur des bobines de films utilisables : 50/100m (diam max 23cm)
Diamètre des rouleaux : 114mm max
Température de chauffe du rouleau supérieur : 30 à 60°C par palier de 5°
Températue de chauffe de 20° ambiant à 40°C : 7 minutes
Nb d axes autobloquants livrés : 5+1 axe de défilment
Vitesse réglable m/min : de 0,3 à 6,2
Vitesse réglable ft/min : de 0,9 à 21

Puissance W : 1800
Voltage : 230 ou 110V / 50-60Hz
Ampérage : 8A/230V ou 16A/110V
Dimension de la machine (cm) : L250xP82xH153
Poids net de la machine : 260kg
Fabrication : française.

Pour plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter !
Par téléphone au + 33(0) 3 84 78 38 39 ou par e-mail à contact@plastifieuse-laminateur.eu.

mailto:contact@plastifieuse-laminateur.eu

